
TELECON의 최신형 
조작성, HOLD감을 추구하여 최고의 안전성을 확보 

2단 조작 대응형 무선원격조종장치 

HANDY S TELECON 
300MHz대역 미약무선국 



직감적 조작을 가능하도록 +자 KEY배열과  
  효율적인 조작을 가능하게 하는   
  2단 SWITCH 
조작위치를 쉽게 파악할 수 있는 형상으로 
  HOLD감의 향상, 낙하방지에도 공헌 
송신기 무게 360g(전지포함)의 경량화를  
  실현 

안전성의 추구 

착탈식 전지PACK 

조작성, HOLD감의 추구 

확실한 정지조작과 송신기의  
  관리를 실현하는 비상정지 SWITCH 
  겸용 착탈식 KEY SWITCH  
전파상태회복후의 급격한 동작을  
  방지하는 전원투입 INTERLOCK기능 
조작자가 넘어지는 등의 동작을 
  정지하는 경사검출기능 

HANDY S TELECON은 

정확한 조작과 안전한 취급을 실현하였습니다. 

송신기를 낙하하였을 때, 동작을 정지하는 낙하충격검출기능 
수신장치의 접점용착을 검출하는 RELAY용착검출기능 
JIS B 9960-1「기계류의 안전성」의 9.2.7 CABLELESS 제어에 준거   

리튬이온전지 사용 
ONE TOUCH 착탈식의     
  전지 PACK으로 전지 
  교환과 충전이 용이 

기타 특징 

무선통신 ERROR가 발생하기 쉬운 상태에서도 
  사용 가능하도록 오류정정기능 탑재 
송신기는 HANDY10/10V, HANDY R(10점), 
  HANDY RII(10점)과 호환 가능 
송신기는 옥외에서도 사용을 고려하여 IP65보호등급 
출력접점보호용 SURGE ABSORBER 내장(수신장치) 
송신기주위를 부드러운 고무로 감싸 내충격성을 
  비약적으로 향상(구 MODEL에 비하여) 
임의의 시간 동안 송신기를 OFF시키는  
  AUTO POWER OFF 기능 

전지잔량을 3단계 표시 
DUST COVER(OPTION) 
대용량 RELAY 
수신 LEVEL 표시 



외관 DIMENSION도 

RELAY 출력 단자도 

송신기 

※ DC24V 전원 대응 및 정역동작의 INTERLOCK 변경도 탑재되었습니다. 
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■별매 OPTION 

■상품구성 

■규격 

사용 RELAY 


